
per pittura
ausiliari a u x i l a

>medio ritardante
È un prodotto a base acquosa che, grazie alle
particolari materie prime contenute, ritarda
l'essiccazione dei colori acrilici. Infatti, miscelato
con i colori acrilici, il Medio Ritardante
permette una più lunga lavorabilità nel tempo,
sia sulla tavolozza, che sul supporto da decorare.
Il prodotto, che è pronto all'uso, si miscela al
colore acrilico direttamente sulla tavolozza e
non ne altera le caratteristiche. Agitare il flacone
prima dell'uso.

1081v 125 ml 6x125 ml
codice confezione imballo

>medio brillantante
È un composto di resine acriliche incolore in
emulsione acquosa, formulato per conferire
maggiore brillantezza ai colori acrilici. Pronto
all'uso. Il Medio Brillantante si miscela al
colore acrilico nella tavolozza senza alterarne
le caratteristiche. È ideale, inoltre, nella diluizione
dei colori acrilici nella tecnica delle velature,
in quanto non snatura l'elasticità e l'aggrappaggio
dell'acrilico pur consentendo una attenuazione
dei toni. Agitare prima dell'uso.

1082v 125 ml 6x125 ml
codice confezione imballo

>gesso per fondi
È una pasta bianca a base acquosa da utilizzare come
fondo su qualsiasi materiale come tela, muro, legno,
carta, polistirolo, ecc. L'utilizzazione del fondo serve
ad isolare il supporto prima di iniziare a dipingere
formando una pellicola opaca, coprente, perfettamente
omogenea e tale da consentire una maggiore aderenza
e durata del dipinto. Applicare due mani di Gesso
per fondi; la seconda mano si può applicare solo
dopo la completa essiccazione della prima. Pronto
all'uso in caso di necessità può essere diluito con acqua.

1093v 300 ml 6x300 ml

1088 750 ml 6x750 ml
1089v 2,5 litri            4x2,5 litri

1090v 14 litri             1x14 litri

codice confezione imballo

1087v 125 ml 6x125 ml

>resina acrilica
Prodotto ottenuto per polimerizzazione
dell'acido acrilico, la resina acrilica a base
acquosa si presenta con un aspetto liquido e
bianco completamente trasparente dopo
l'essiccazione. Si usa per le più svariate
applicazioni in campo pittorico e decorativo
formando una pellicola resistente e leggera.
Diluizione con acqua.

1086v 125 ml 6x125 ml
codice confezione imballo

>ammannitura
È un fondo di colore bianco per la preparazione
dei supporti prima della stesura del colore.
Composto da gesso e colla permette una stesura
del colore più omogenea e protegge il supporto
dagli agenti più o meno aggressivi contenuti
nei colori.

1091v 300 ml 6x300 ml
codice confezione imballo

>vernice damar lucida
Vernice usata nelle Belle Arti per la protezione
di dipinti. Conferisce al supporto un effetto lucido.
Spruzzare da un distanza di 20-30 cm dal dipinto
spostando la bombola in senso orizzontale da sinistra
verso destra e viceversa.
Evitare di sgocciolare il prodotto; può essere utile
applicare sul dipinto steso in posizione orizzontale.
Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare
fino a quando non esce solamente gas; si evita così
di otturare l'ugello.

51 400 ml 6x400 ml
codice confezione imballo

>vernice damar opaca
Vernice usata nelle Belle Arti per la protezione
di dipinti. Conferisce al supporto un effetto opaco.
Spruzzare da un distanza di 20-30 cm dal dipinto
spostando la bombola in senso orizzontale da sinistra
verso destra e viceversa.
Evitare di sgocciolare il prodotto; può essere utile
applicare sul dipinto steso in posizione orizzontale.
Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare
fino a quando non esce solamente gas; si evita così
di otturare l'ugello.

50 400 ml 6x400 ml
codice confezione imballo
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Le caratteristiche dei colori a olio cambiano a seconda
del loro medium. Alcuni servono ad accellerare
il tempo di essiccazione, altri a migliorarne la fluidità,
altri ancora ad aggiungere consistenza, lucentezza
o opacità; agiscono come diluenti traslucidi.

per pittura a olio
ausiliari

>olio di lino
L’olio di Lino é un estratto dei semi di Linum
ed é il diluente più comunemente utilizzato
nel settore Belle Arti come veicolo per la
dispersione dei pigmenti e la produzione dei
colori ad olio.
Di aspetto limpido aumenta la brillantezza dei
colori e la scorrevolezza delle pennellate.

1089 125 ml 6x125 ml
codice confezione imballo

>olietto essiccativo
È un prodotto liquido che viene utilizzato
generalmente miscelato con i colori ad olio per
raggiungere un’essiccazione più veloce.
Se utilizzato in quantità limitate non altera
le caratteristiche dei colori ad olio nè la loro
pennellabilità; al contrario se utilizzato in
quantità elevate riduce la consistenza e
la coprenza del colore.

58 250 ml 6x250 ml

codice confezione imballo
57 125 ml 6x125 ml

>vernice damar
trasparente
È un prodotto ottenuto dalla miscelazione di
essenza di trementina e resina Damar.
Tradizionalmente utilizzata nel settore delle
belle arti per la protezione dei dipinti ai quali
dona brillantezza e lucidità. Tende con il tempo
ad ingiallire.

60 250 ml 6x250 ml

codice confezione imballo
59 125 ml 6x125 ml

>olio di papavero
È un solvente vegetale estratto  a freddo dai
semi di papavero. Viene utilizzato generalmente
miscelato con i colori ad olio per ottenere un
impasto fluido. L’essiccazione è veloce, non
ingiallisce ed ha una forte resistenza alla luce.
Grazie a queste caratteristiche è particolarmente
indicato per la diluizione e la preparazione dei
colori ad olio nelle tinte bianco e pastello, tinte
che rimangono così inalterate nel tempo.

62 250 ml 6x250 ml

codice confezione imballo
61 125 ml 6x125 ml

>essiccativo al cobalto
È un prodotto liquido che viene utilizzato
generalmente miscelato con i colori ad olio per
raggiungere un’essiccazione più veloce.
Se utilizzato in quantità limitate non altera
le caratteristiche dei colori ad olio nè la loro
pennellabilità; al contrario se utilizzato in
quantità elevate riduce la consistenza e
la coprenza del colore.

63 125 ml 6x125 ml
codice confezione imballo

>essenza
di trementina
È un solvente vegetale estratto dalle gemme
del pino marittimo. Viene utilizzata
generalmente miscelata con i colori ad olio per
ottenere un impasto fluido. L’essiccazione è
abbastanza lenta e tende ad ingiallire con il
passare del tempo a contatto con la luce.
Si consiglia pertanto di tenere il flacone lontano
dalla luce.

56 250 ml 6x250 ml

codice confezione imballo
55 125 ml 6x125 ml
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p a i n t i n gausiliari per pittura
>colla di coniglio
La colla di coniglio è un collante di origine animale derivato dai cascami op-
portunamente trattati. Detta anche colla lapin, si presenta sotto forma di grani. 
Viene utilizzata nella realizzazione di numerosi prodotti per la doratura e per il 
restauro in genere.  Per la preparazione della colla di coniglio occorre munirsi 
di un pentolino da bagnomaria o comunque di due recipienti utili allo scopo. Si 
versano nel pentolino 100 gr. di colla di coniglio in grani in un litro di acqua. A 
questo punto si passa alla fase di cottura o riscaldamento mettendo il pentolino 
a bagnomaria sul fuoco fino allo scioglimento della colla. 

>colla di pesce
Conosciuta anche come ittiocolla, è un collante di origine animale che 
si ricava dalle vescica natatoria di alcune specie di pesci, quali storioni 
ed affini; viene fatta essiccare al sole. Viene usata principalmente per far 
aderire la foglia  oro al bolo. Le scaglie trasparenti vanno lasciate in ac-
qua per circa 24 ore prima dell’uso. Dopo aver fatto decantare l’acqua 
in eccesso si scioglie a bagnomaria. A differenza delle altre colle non 
aumenta di molto il suo volume.

>gomma lacca
La gomma lacca è una resina naturale di 
origine animale ottenuta dalla secrezione di 
una sostanza resinosa prodotta da un insetto 
originarioa dell’India, il Keria Lacca. E’ solubile 
in alcoli con gradazione superiore a 94° . Grazie 
alla sue eccellenti proprietà filmogeni e alla sua 
alta lucidità la gomma lacca viene adoperata 
come prodotto indispensabile per il restauro 
e la lucidatura a tampone di mobili, legno e 
pavimenti e per le belle arti.  Essa dona alla 
superficie un aspetto di particolare lucentezza 
che al tatto risulta asciutto e vellutato; inoltre, 
evidenzia le venature del legno dando un 
particolare effetto estetico.

2013
2026
2027

codice
Colla di coniglio in grani kg 1
Colla di pesce in fogli oro kg 1
Gomma lacca in scaglie kg 1

descrizione imballo

pz 12
pz 12
pz 12
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